











Ozellikler

Arkadan Goriiniim

*Konektor tird bolgeye
gbre degisir.

Anten konektor (AB)
#  Ozellik

1 Optik disk strtctst birakma

Kensington kilit baglanti noktasi

Ses ¢ikis jaki

Ekran (VGA-in) baglanti noktasi

USB 2.0/1.1 baglanti noktalari

LAN (RJ-45) baglanti noktasi
Gug (DC) girisi

2
3
4
5
6 HDMI baglanti noktalari (Ust: Gikig, Alt: Girig)
7
8
9

TV anten konektoru* (belirli modellerde)




Ozellikler

Yandan Goriiniim
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# | Ozellik
1 B-CAS kart yuvasi(belirli modellerde/bélgeye bagili)

Bellek karti okuyucusu

USB 3.0 baglanti noktalari ile yiiksek gticli sarj islevi*
Kulaklik jaki

Mikrofon jaki
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Sistem destek standi

*NOT: Yiiksek gliglii sarj islevi, bilgisayar Askida/Hazirda Bekleme modunda veya KAPALI oldugunda USB
baglanti noktasinin geleneksel USB baglanti noktalarina gére daha hizli sarj etmesini saglar.

* Bilgisayar ACIK ve normal gli¢ durumunda oldugunda, baglanti noktasi geleneksel USB gibi ve normal sarj
hizi ile galigir (maksimum 500mA) ve normal veri iletimi saglar.

* Yiksek hizli USB baglanti noktasi USB uyandirmayi desteklemez.
* USB 3.0 baglanti noktalari, APP yiiklii oldugunda SO modunda sarj cihazi islevi gértir.



Ozellikler

Yandan Goriiniim (dvm.)
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# Ozellik

1 Ekran isik digmesi

Parlaklik artirma digmesi

Parlaklik azaltma dugmesi

Ses seviyesi artirma digmesi

LCD/PC digmesi

Optik disk striict birakma dugmesi

2
3
4
5 Ses seviyesi azaltma digmesi
6
7
8

Optical disk strtcu










Cihazinizi Anlama

LED Gostergeleri

Arka Isik Gostergesi

Gosterge Durumu Aciklama
Mavi| ACIK [ Bilgisayar ACIK (S0)

Mavi| Yanip Séniyor | Bilgisayar Uyku modunda (S3)
Mavi| KAPALI | Bilgisayar Hazirda Bekleme modunda (S4) veya KAPALI (S5)

Arka Isik Gostergesi

Gosterge Durumu " Agiklama
Turuncu: ACIK Ekran arka 1511 KAPALI

Turuncu: KAPALI " Ekran arka 1g1§1 ACIK

Sistem Destek Standi
Calisma Agisi
Sistem destek standi 10 ila 20 derece arasinda kolaylikla ayarlanabilir:

Calisma Agisi:
10°- 20°
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DIKKAT: Bilgisayarinizi kurmadan énce bilgisayarinizla birlikte gelen giivenlik bilgilerini okuyun. Uriiniin yerlegtirilmesi
tercihen yetkili bir servis teknisyeninin gbzetiminde yapilmalidir.

DIKKAT: VESA duvara monte tutucu, 9-11 kg arasindaki iircin agiriginin dért katini tasiyabiliyor olmalidir.

VESA montaj vida deliklerini
gérmek icin dnce standi kaldirin.

Stant plastigini ¢ikarin, ardindan
iki vidayi sékun.

Standart VESA standi veya
duvara monte dirsegini destekler.
M4 x 10L kullanarak bilgisayari

monte edin.




Enaz 15 cm

Kablolarin yénlendirilebilmesi igin duvar ile bilgisayar arasinda bosluk birakin.
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Giivenlik Bildirimleri

Uyumluluk Beyani (R&TTE direktifi 1999/5/EC)
Asagidaki 6geler tamamlanmistir ve asagidakilerle uyumlu ve yeterlidir:

* [Madde 3] icindeki gereksinimler

* [Madde 3.1a] icindeki saghk ve givenlik ile ilgili koruma gereksinimleri

» [EN 60950] ile uyumlu olarak elektrik glivenligi testleri

* [Madde 3.1b] ile uyumlu elektromanyetik uyumluluk koruma gereksinimleri
* [EN 301 489-1] ve [EN 301] ile uyumlu elektromanyetik uyumluluk testleri
* [489-17] icin testler

* [Madde 3.2] ile uyumlu olarak radyo spektrumunun yetkin kullanimi

» Radyo testleri [EN 300 328-2] ile uyumludur

CE Marka Uyarisi

Bu B Sinifi Urlin ev ortaminda kullanildiginda radyo girisimlerine neden olabilir, bu durumda
kullanicinin yeterli énlemleri almasi gerekir.

Farkh Bolgeler icin Kablosuz Calistirma Kanali

Europe ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 - Ch13

Macrovision Corporation Uriin Bildirimi

Bu trtin Macrovision Corporation ve diger hak sahipleri tarafindan sahip olunan belirli ABD patentleri
ve diger fikri mulkiyet haklari yéntemiyle korunan telif hakki koruma teknolojisini igerir. Bu telif hakki
koruma teknolojisinin kullanimi igin Macrovision Corporation tarafindan izin verilmesi gerekir ve
Macrovision Corporation tarafindan izin verilmedikge yalnizca ev ve dider sinirli gériintileme amaclari
icin kullanilir. Ters mihendislik veya pargalara ayirma islemi yasaklanmistir.

Optik Suriici Guivenlik Bilgileri
Bu sistemle satilan optik suriictler 1. SINIF LAZER URUNU igerir.

DIKKAT: Agikken gériinmeyen lazer isinimi yayar. Isina bakmayin veya dogrudan optik aletlerle
g6riinttilemeyin.

UYARI: Kullanici kilavuzunda belirtilenler disinda ayarlama yapilmasi veya prosedir
gerceklestiriimesi tehlikeli lazer 1sinina maruz kalinmasina yol agabilir. Optik sdirticiiyli pargalara
ayirmaya calismayin.

Gilivenliginiz igin optik sdrdiciiniin yalnizca yetkili bir servis saglayicisi tarafindan onarilmasini saglayin.
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Giivenlik Bildirimleri

Federal iletisim Komisyonu Bildirimi
Bu cihaz, FCC Kurallari Bolum 15 ile uyumludur. Cihazin calistiriimasi asagidaki iki kosula tabidir

. Bu cihaz zararli parazite yol agamaz, ve
. Bu cihaz, istenmeyen islemlere yol agabilecek parazitler dahil olmak tGizere her tiirden parazitleri kabul
etmelidir.

Bu cihaz test edilmistir ve B Sinifi dijital cihaz sinirlamalari dahilinde oldugu ve FCC Kurallari 15. Bélim ile
uyumlu oldugu saptanmistir. Bu sinirlamalar, ev iginde zararl parazitlere karsi koruma saglamak Gzere
tasarlanmistir. Bu ekipman, radyo frekansi uretir, kullanir ve yayabilir ve Uretici yénergelerine uygun sekilde
takilmazsa ve kullaniimazsa radyo iletisimlerine sarar verecek parazitler yayabilir. Ancak, belirli bir ortamda
parazit olmayacagdi garantisi verilmez. Bu ekipman radyo veya televizyon alicilarina zararli parazit yayarsa (cihaz
acilip kapatilarak bu anlasilabilir),kullanicinin asagidaki yéntemlerden bir veya birkagini deneyerek paraziti
gidermesi onerilir:

. Alici antenin ydnini veya yerini degistirmek.

. Cihaz ile alici arasindaki mesafeyi artirmak.

. Cihazi, alicinin bagh oldugu hattan farkh bir ¢cikis noktasina baglamak.
. Yardim igin bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danisin.

ONEMLI: Bu cihazin garantisi ile agikga belirtimeyen herhangi bir degisiklik, kullanicinin cihazi kullanma yetkisini
gecersiz kilabilir.

RF Maruz Kalma Uyarisi: Bu ekipmanin verilen direktiflere uygun bir sekilde kurulmasi ve iletici igin kullanilan
antenin en yakin kigiye en az 20cm uzaklikta olmasi ve baska herhangi bir anten ve verici ile ayni ortamda
bulundurulmamasi gerekmektedir. Son kullanicilar ve kurulum ekibi verici ¢alisma kogullari ve radyo frekansina maruz
kalma uyumlulugu agisindan anten kurulum direktifleri konusunda bilgilendirilmelidirler.
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